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Tepelné čerpadlo

vzduch - vzduch

Multi-Split systémy ACOND plně využívají výhod inverterové technologie 
s plynulým řízením výkonu venkovní jednotky. 
Vyznačují se velkou spolehlivostí a vysokou účinností a jejich hlavní výhodou 
je vysoká variabilita a přizpůsobivost vnitřních jednotek.



   Technologie DC Inverteru umožňuje    Chlazení při nízkých venkovních teplotách
  komfortní regulaci teploty v místnosti   Vysoká účinnost

  Možnost připojení až 4 vnitřních jednotek   Funkce Auto-Restart
  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch   Ekologické chladivo R32

VENKOVNÍ JEDNOTKA 
AST Multi DC Inverter

 TYP   až 2 vnitřní jednotky až 3 vnitřní jednotky až 4 vnitřní jednotky
 

MODEL   AMW2-18 U4RXA AMW3-24 U4RFA AMW4-36 U4RAA
  

     

 Chladící výkon nominální kW 5,2 7,2 10,0

  rozsah kW 1,8 ~ 6,6 2,4 ~ 8,0 2,6 ~ 11,5

 Topený výkon  nominální kW 6,0 7,92 11,0

 (průměrné klima - Average)  rozsah kW 1,4 ~ 7,2 2,1 ~ 9,2 2,2 ~ 12,0

 SEZÓNNÍ ÚČINNOST (podle EN14825)     

 Chlazení SEER  7,21 6,8 6,5

  Pdesign  kW 5,2 7,2 10,0

  Energ. tř.  A++ A++ A++

  Roční spotřeba kW/a 252 401 538

 Topení   SCOP   4,1 4,01 4,01

 (průměrné klima - Average) Pdesign  kW 5,5 5,5 8,0

  Energ. tř.  A+ A+ A+

  Roční spotřeba kW/a 1878 2618 2793

 Příkon Chlazení kW 1,38 (0,39~2,2) 1,87 3,1 (0,58~4,0)

   A 6,2 8,1 13.8

  Topení kW 1,43 (0,20~2,3) 2,03 2,8 (0,46~4,0)

   A 5,7  8,5 9,6 

 El. přívod Venkovní jednotka V,Hz,~ 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

  Doporučený jistič A 16 16 16

 HLUČNOST     

 Hladina akustického tlaku / akustický výkon  dB (A) 48/55  |  64 55  |  68 54/60  |  68

 PARAMETRY     

 Rozměry  (ŠxVxH) Venkovní jednotka mm 810×280×580 860×670×310 950×840×340

 Hmotnost Venkovní jednotka kg 37 49 67

 Chladivo typ  R32 R32 R32

  GWP *  675 675 675

  Předplněno g / m 1070 / 15 1450 / 15 2200 / 20

  Doplňení /m g 12 12 12

 Propojovací potrubí kapalina/plyn mm („) 2x6,3 / 2x9,5 3x6,3 / 3x9,5 4x6,3 / 4x9,5

 Potrubí max. délka celk. (1 trasa) / převýšení  m 30 (15) / 15 45 (20) / 15 60 (20) / 15

 Provozně teplotní rozsah Chlazení °C -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

  Topení °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

 Kotevní rozměry ( ŠXH ) mm 510x310 542x310 580x381

 *  Volitelné příslušenství.          **   Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.     



  Tichý provoz 19 dB (A)    24 hodinový časovač
  Funkce – SLEEP, SMART   WIFI smart ovládání *
  Funkce IFEEL   Funkce SUPER 
  Cold Plasma Ion generátor *   Displej Mirage 
  Volitelně možnost ovládání kabelovým ovladačem *   Funkce zhasnutí displeje

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA AST 
AST Multi DC Inverter

WIFI smart ovládání *
volitelné příslušenství pro  vzdálené 
ovládání klimatizační jednotky 
pomocí  aplikace mobilního telefonu

Funkce IFEEL
dálkové ovládání měří teplotu 
v místnosti a předává informaci 
klimatizační jednotce, která reguluje 
teplotu v místnosti a tím zvyšuje 
tepelnou pohodu v místnosti

Cold Plasma Iontový generátor *
plazmové čištění vzduchu ničí viry 
a neutralizuje toxické látky, 
zabraňuje šíření infekčních nemocí, 
odstraňuje prach a zápach. 
Ionozovaný vzduch vytváří efekt 
čerstvého lesního vzduchu v místnosti

Tichý provoz 19dB (A)
speciálně navržený vzduchový 
kanál v kombinaci s nízkou 
frekvencí kompresoru a sníženou 
rychlostí ventilátoru umožňují 
nízkou úrovní šumu vnitřní 
jednotky

*)

WIFI smart

 MODEL   ASTi-09 UW4RVEDC00 ASTi-12 UW4RVEDC00 ASTi-18 UW4RXADC00

 VÝKON chlazení kW  2,6 3,5 5

  topení kW  2,8 4 5,6

 Napájení  V | Hz | f  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1 

 Příkon  W 45 44 70

   A 0,2 0.2 0,3

 Průtok vzduchu  m3/h 550 600 1000

 Hlučnost hladina akustického tlaku  dB (A) 39 | 26 40 | 28 46 | 33

 Rozměry  (šxvxh)  mm  870x270x214 870x270x214 977x315x236 

 Hmotnost  kg  8,5 8,5 12

 Propojovací potrubí kapalina/plyn mm  6,35 | 9,52 6,35 | 9,52 6,35 | 12,7

 Kabelové propojení   žíly 4 4 4

 *  Volitelné příslušenství.                

*)
Kabelový ovladač

YXE-A02U(E)



4-cestná kazetová jednotka 
umožňuje výbornou distribuci klimatizovaného vzduchu, 
jeho regulaci v místnosti a tichý provoz

  Výborná distribuce klimatizovaného vzduchu    Autorestart
  Kondenzátní čerpadlo   Možnost doplnění kabelového ovladače
  Kompaktní provedení   Možnost externího ON/OFF kontaktu

*)

KAZETOVÁ JEDNOTKA ACT 
AST Multi DC Inverter

 MODEL   ACT-09 UR4RCA4 ACT-12 UR4RCA4 ACT-18 UR4RCA4

 VÝKON chlazení kW  2,6 3,5 5,2

  topení kW  3 3,8 6,2

 Napájení  V | Hz | f  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1 

 Příkon  W 23 23 77

   A 0,2 0,2 0,5

 Průtok vzduchu  m3/h 600 600 800

 Hlučnost hladina akustického tlaku  dB (A) 38 | 37 | 36 38 | 37 | 36 45 | 41 | 39

 Rozměry  (šxvxh) jednotky mm  570x570x215 570x570x215 570x570x215 

  panel mm 620x620x37 620x620x37 620x620x37

 Hmotnost  kg  19 19 21

 Propojovací potrubí kapalina/plyn mm  6,35 | 9,52 6,35 | 9,52 6,35 | 12,7

 Kabelové propojení   žíly 4 4 4

 *  Volitelné příslušenství.                

Kabelový ovladač
YXE-A02U(E)



Parapetní jednotka umožňuje volitelně nastavit směr a pozici výdechu 
klimatizovaného vzduchu s ohledem na provozní režim jednotky (topení, chlazení).

  Výborná distribuce klimatizovaného vzduchu    Autorestart
  Tichý provoz   Možnost doplnění kabelového ovladače
  Kompaktní provedení   Možnost externího ON/OFF kontaktu

*)

 MODEL   AKT-09 UR4RK4 AKT-12 UR4RK4 AKT-18 UR4RK4

 VÝKON chlazení kW  2,9 3,5 5,2

  topení kW  3 3,8 5,2

 Napájení  V | Hz | f  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1 

 Příkon  W 23 23 50

   A 0,2 0,2 0,4

 Průtok vzduchu  m3/h 600 600 600

 Hlučnost hladina akustického tlaku  dB (A) 39 | 36 | 31 39 | 36 | 31 39 | 36 | 31 

 Rozměry  (šxvxh)  mm  700x630x220 700x630x220 700x630x220 

 Hmotnost  kg  15 15 15

 Propojovací potrubí kapalina/plyn mm  6,35 | 9,52 6,35 | 9,52 6,35 | 12,7

 Kabelové propojení   žíly 4 4 4

 *  Volitelné příslušenství.                

PARAPETNÍ JEDNOTKA AKT 
AST Multi DC Inverter

TOPENÍ                                                                                

                                                                                           CHLAZENÍ

Kabelový ovladač
YXE-A02U(E)



 MODEL   ADT-09 UX4RBL4 ADT-12 UX4RBL4 ADT-18 UX4RCL4

 VÝKON chlazení kW  2,9 3,5 5,3

  topení kW  3,1 3,8 5,8

 Napájení  V | Hz | f  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1  220~240 | 50 | 1 

 Příkon  W 20 25 87

   A 0,2 0,2 0,5

 Průtok vzduchu  m3/h 500 575 900

 Externí statický tlak  Pa 0 (0-50) 0 (0-50) 0 (0-50)

 Hlučnost hladina akustického tlaku  dB (A) 32 | 28 | 25 36 | 34 | 29 43 | 41 | 38  

 Rozměry  (šxvxh)  mm  910x190x445 910x190x445 1180x190x445 

 Hmotnost  kg  20 20 30  

 Propojovací potrubí kapalina/plyn mm  6,35 | 9,52 6,35 | 9,52 6,35 | 12,7

 Kabelové propojení   žíly 4 4 4

 *  Volitelné příslušenství.                

KANÁLOVÁ JEDNOTKA ADT
AST Multi DC Inverter

  Možnost napojení na vzduchotecnické rozvody    Autorestart
  Flexibilní instalace   Možnost doplnění kabelového ovladače
  Nastavitelný výkon ventilátoru   Možnost externího ON/OFF kontaktu

Vstup vzduchu ze spodní strany                                                            Vstup vzduchu ze zadní strany

Snadná instalace: DVĚ MOŽNOSTI PRO VSTUP VZDUCHU (spodní strana nebo zadní strana)
– přívod vzduchu zezadu je standardní, přívod vzduchu do spodní části je volitelný
– velikost vstupní příruby spodní a zadní je stejná, snadno zaměnitelná

Bezdrátový ovladač
L1-12

*)
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