Vykurovanie do -20°C

Oproti predchadzajucemu modelu sa zvysil operacny rozsah pre
vykurovanie Standardne az do vonkajsej teploty do -20°C.

Flexibilné nastavenie vyfuku vzduchu

Jednotka ma moznost zvolit
vyfuk vzduchu tesne pod
stropom. Vyhnete sa tak

. priamemu ofukovaniu. V pripade
potreby je taktiez mozné zvolit
cez infra oviadac vertikalne a
horizontalne nastavenie lamiel,
¢im jednotka prispieva ku
celkovému komfortu v
miestnosti.

Horizontalny vyfuk

,ﬂ

Hluénost iba 18dB

Jednotka ma nizku hluénost - iba 18dB. Pri pouzivani tak nie je
takmer vébec pocut.

Funkcia automatického dosusenia vyparnika

Povrchova Uprava zabranujuca tvorbe prachu
a plesni - Dual Barrier Coating

Povrchova Uprava zabranuje tvorbe prachu a necistét na vyparniku
a taktiez zvySuje energeticku efektivitu. Materialom Dual Barrier je
okrem vyparnika pokryty aj ventilator a vodorovné a zvislé lamely
lopatiek. Cely prud vzduchu vnutornej jednotky je preto udrziavany
Cisty po cely rok.

© Ventilator

.....

Bez povrchovej
Upravy Dual Barrier
(po 10.rokoch)

S povrchovou
Upravou Dual
Barrier Coating

Bez povrchovej
Upravy Dual Barrier
(po 10.rokoch)

S povrchovou
Upravou Dual
Barrier Coating

AR CONDITIONERS.

www.csmtrade.eu // 11



Vysokoefektivny Plasma Quad Plus filter - pre jednotky s integrovanym filtrom MSZ-AY VGKP

Plasma Quad Plus je vysokoucinny vzduchovy filter, ktory aplikuje
na elektrodu napétie priblizne 6 000 voltov na generovanie plazmy,
ktora Ucinne odstranuje rézne druhy ¢astic vo vzduchu, ako sU
virusy, baktérie, plesne, alergény, prach a PM2,5.

MSZ-AY - bez Plasma Quad Filtra

*1 Testovana organizécia: vrc. Center, SMC
Cislo testovacej spravy: 28-002 Testovacia
metdda: JEM1467 Vysledok testu:

Neutralizovalo 99 % virusu chripky A za 72

Virusy vo vzduchu
mintit v testovacom priestore s objemom 25 9 9 0/ ) ,
ma. O odstranenych

Zelena
domacnostiam

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie  trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka [kw] chladenie / kurenie [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-AY15VGK + IR ovladaé 15/20 760x199x250 19-35 440,-
iba k Multisplitom str. 24-25 T - - B
MSZ-AY20VGK + IR ovlada¢ 760x199x250 19-35 443,-
2,0/2,5 A+++/A+
MUZ-AY20VG 800x285x550 a7 793,-
MSZ-AY25VGK + IR ovladaé 18-42 459,-
2,6/3,2 Att+/A++ Lo 8
MUZ-AY25VG 800x285x550 47 911,-
MSZ-AY35VGK + IR ovladaé 798x245x299 18-42 528,-
3,5/4,0 A+++/A++
MUZ-AY35VG 800x285x550 49 1056,-
MSZ-AY42VGK + IR adac 798x245%x299 - -
S GK + IR ovladaé 4.2/5.2 Att/Adr 21-42 610,
MUZ-AY42VG 800x285x550 50 1060,-
MSZ-AY50VGK + IR ovlada¢ 798x245%x299 28-44 673,-
TROVAda 5055 At+/A++
MUZ-AY50VG 800x285x714 52 1125,-
- adac 1100x238x325 -
MSZ-AP60VGK + IR ovladac 6.1/6.8 Att/Adt X238 29/48 823,
MUZ-AP60VG 800x285x714 56 1207,-
- | adac 1100x238x325 960,-
MSZ-AP71VGK + IR ovladac¢ 71/8.4 Ava/As X238 30/49
MUZ-AP71VG 840x330x880 56 1531,-
MSZ-AY - so zabudovanym Plasma Quad Filtrom
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kurenie [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-AY15VGKP + IR ovlada¢ 760x199%x250 19-35 486,-
: —— 1,5/2,0 - 486,-
iba k Multisplitom str. 24-25 - - -
MSZ-AY20VGKP + IR ovlada¢ B Artt/A 760x199%x250 19-35 490,-
,0/2, +++/A+
MUZ-AY20VG 800x285x550 a7 793,-
MSZ-AY25VGKP + IR ovladaé 798x245x2 18-42 507,-
2,5/3,2 At++/A++ s
MUZ-AY25VG 800x285x550 a7 911,-
MSZ-AY35VGKP + IR ovladac 798x245x299 18-42 7,-
2R 3,5/4,0 At++/A++ XEOX 597, 1 653,-
MUZ-AY35VG 800x285x550 49 1056,-
MSZ-AY42VGKP + IR ovladaé 798x245x299 - -
+oviadat o0 Att/Ar+ bk 214z i 1716,-
MUZ-AY42VG 800x285x550 50 1060,-
MSZ-AY50VGKP + IR ovladac 798x245x299 28-44 757,-
+THOVIACE 50555 As+/At+ bl P 1882,
MUZ-AY50VG 800x285x714 52 1125,-
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