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jednotka jednotka
kW kW A+++2aiD A+++23ZD mm kg mm kg €

Suprava v grafitove;j sivej

2,0kW KIT-XZ20-CKE-H 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80A++ CS-XZ20CKEW-H  295x870x229 10 CU-Z20CKE 542x780x289 27 1371 481 890
;,E;. 2,5kW KIT-XZ25-CKE-H 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ25CKEW-H  295x870x229 10 CU-Z25CKE  542x780x289 27 1528 529 999
g 3,5kW KIT-XZ35-CKE-H 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ35CKEW-H  295x870x229 11 CU-Z35CKE  542x780x289 31 1700 586 | 1114
4,2 kW KIT-XZ42-CKE-H 4,20 5,30 7,10A++ 4,30A+ CS-XZ42CKEW-H ~ 295x870x229 10 CU-Z42CKE  542x780x289 31 1975 779 | 1196

Strieborna siprava

2,0kW KIT-XZ20-CKE 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80A++ CS-XZ20CKEW 295x870x229 10 CU-Z20CKE 542x780x289 27 1348 458 890
;,E;. 2,5kW KIT-XZ25-CKE 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ25CKEW 295x870x229 10 CU-Z25CKE  542x780x289 27 1502 503 999
g 3,5kW KIT-XZ35-CKE 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ35CKEW 295x870x229 1 CU-Z35CKE  542x780x289 31 1672 558 | 1114
5,0kw KIT-XZ50-CKE 5,00 5,80 8,50 A+++ 4,80A++ CS-XZ50CKEW 295x1040x244 12 CU-Z50CKE  695x875x320 42 214 825 | 1289

Stiprava v matnej bielej

2,0kWw KIT-Z20-CKE 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80A++ CS-Z20CKEW 295x870x 229 10 CU-Z20CKE 542x780x289 27 1331 441 890
25kW KIT-Z25-CKE 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-Z25CKEW 295x870x 229 10 CU-Z25CKE  542x780x289 27 1480 481 999
;,E;. 3,5kW KIT-Z35-CKE 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-Z35CKEW 295x870x 229 " CU-Z35CKE  542x780x289 31 1645 531 114
g 42kW KIT-Z42-CKE 4,20 530 7,10A++ 4,30A+ CS-Z42CKEW 295x870x 229 10 CU-Z42CKE  542x780x289 31 1886 690 | 1196
50kw KIT-Z50-CKE 5,00 580 8,50 A+++ 4,80A++ CS-Z50CKEW 295x1040x244 12 CU-Z50CKE 695x875x320 42 2087 798 | 1289
71kW KIT-Z71-CKE 7,10 8,20 6,50 A++ 4,20A+ CS-Z71CKEW 295x1040x244 13 CU-Z71CKE  695x875x320 45 3185 | 1203 | 1982
Informacie o potrubnych pripojkach Informacie o elektrickom pripojeni (napajanie vnutornej jednotky)
Stprava kW 2,0 2,5 35 4,2 50 71 Jednofazové
Priemer potrubia (kvapalina-plyn) palce YVa-% Ya-Ys Ya-%s Va2 Va2 Yi-% Suprava kW 2,0 25 3,5 4,2 5,0 71
Dizka potrubia m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~30 3~30 Odporuéana poistka A 16 16 16 16 16 20
[F;z\;ﬁi;:un;edn jednotkami m 15 15 15 15 15 20 Pripojenie vstup/vystup  mm*  4x1,5 4x15  4x1,5 4x15  4x2,5  4x2,5
Dizka vopred naplneného potrubia m 7.5 75 7,5 7,5 7.5 10
Mnozstvo dodatocného plynu g/m 10 10 10 10 15 25

1) Pridajte 70 mm pre potrubny otvor.

Optimalizovana energeticka Gcinnost.

Etherea poskytuje najvyssiu Uroven komfortu pri nizkej Al ECOvreiim:
spotrebe energie. az

Jej technoldgia tepelného Cerpadla vzduch - vzduch zabezpecuje vysokd 20 0/0*

Gcinnost pocas celého roka, zatial Co inteligentné funkcie pomahaju Gspora

znizit prevadzkové naklady. - :

- Hodnotenia A+++ SEER a SCOP - celoro¢na tcinnost il

- Al ECO rezim - zvyste Uspory energie az 0 20 % v reZime chladenia. Zistuje
podmienky v miestnosti a vyvazuje Usporu energie s rychlejsim chladenim.

* Uspory energie v rezime chladenia pri porovnani prevadzky Al ECO a tandardnej prevadzky na zaklade modelu 4,2 kW.

Hlasové ovladanie. Slova dokazu viac ako ciny.

Neobmedzené ovladanie a hands-free pomoc pri pristupe k funkciam
vasho tepelného cerpadla vzduch - vzduch.

Vdaka nasim klimatizacidm pripojenym k sieti, ktoré mozno ovladat cez aplikaciu
Panasonic Comfort Cloud a pomocou hlasu, je teraz dosiahnutie maximalneho
komfortu hrackou.

- Amazon, Alexa a vSetky slvisiace loga st ochranné znamky spolocnosti Amazon.com, Inc. alebo jej dcérskych spoloénosti.
- Dostupnost sluzieb hl ého asi sa ligi v zavislosti od krajiny a jazyka.
- Google a Google Home su ochranné znamky spolo¢nosti Google LLC.




