DAISEIKAI 10 White / suprava

> PREMIUM Line v bielom plastovom vyhotoveni
> Trieda A+++ pre chladenie a vykurovanie

HOME/RAS

> WiFi modul ako $tandardna sucast jednotiek

VNUTORNA JEDNOTKA
VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon

> Prachovy filter, plazmovy ionizator a filter Ultra Pure

> Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing

RAS-B10S4KVPG-E
RAS-10S4AVPG-E

RAS-B13S4KVPG-E
RAS-13S4AVPG-E

RAS-B18S4KVPG-E
RAS-18S4AVPG-E

Rozsah chladiaceho vykonu (min. — max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Stupen cinnosti EER

Stupen Ucinnosti SEER

Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. — max.)

Vykurovaci-vykon

Rozsah vykurovacieho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)

¢innosti COP

innosti SCOP

Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. — max.)

Napéjanie napatim

Odporticané poistky

Cena setu

2,50 3,50 5,00
0,60 - 3,50 0,90 - 4,20 0,90 - 6,00
0,16/0,47/0,82 0,20/0,80/1,10 0,20/1,40/2,20
5,32 4,38 3,57
10,70 9,70 8,60
A+++ A+++ A+++
-15/+46 -15/+46 -15/+46
3,20 4,00 6,00
0,65 -5,80 0,70 - 6,30 0,80-7,20
0,16/0,60/1,50 0,18/0,80/1,60 0,19/1,45/1,90
32k 5,00 414
5,30 5,20 4,80
A+++ A+++ A++
-20/+24 -20/+24 -20/+24
220-240/1+N/50 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50
10 10 13/16
2.400,- 2.650,- 3.400,-

VNUTORNA JEDNOTKA

Prietok vzduchu

RAS-B10S4KVPG-E
300-700

330-750

RAS-B13S4KVPG-E

RAS-B18S4KVPG-E
350-800

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) &

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) £ 3

Rozmery (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena €

24/--/40 26/--/41 25/--/44
25/--/41 24/--142 26/--/45
293 x 930 x 255 293 x 930 x 255 293 x 930 x 255
14 14 14
1.050,- 1.150,- 1.350,-

VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10S4AVPG-E RAS-13S4AVPG-E RAS-18S4AVPG-E

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) B3 40/--/44 41/--145 42/--147

Hiadina akustického tlaku (low/med/high) [EEVSIEA) R 3 41/--/45 42/--146 44/--/49

 vedenia nasévaného plynu mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%)

0 vedenia kvapaliny mm (palce) 6,3 (V) 6,3 (14) 6,3 (%)

Dizka vedeni (min.) m 2 2 2

Dizka vedeni (max.) m 25 25 25

PrevySenie (max.) m 15 15 15

Typ kompresora DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Chladiaci prostriedok R32 R32 R32

Predp!nené mnoZstvo chladiaceho kg 0,96 096 0,96

prostriedku

Rozmery (VxSxH) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300

Hmotnost kg 38 38 38

Cena € 1.350,- 1.500,- 2.050,-

PRISLUSENSTVO POPIS ZAHRNUTE CENA €
Dialkové ovladanie Infradervené dialkové ovladanie je stcastou doddvky

RB-RXS33-E Infratervené dialkové ovlddanie vrétane funkcie tyZdenného ¢asovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu 105,-
818F0023 Pésik s aktivnym karbon-katechinovym filtrom 30,-
818F0036 Filtradny pasik IAQ 50,-
818F0072 Filtratné pasiky Ultra Fresh 35,-
TCB-IFCB5-PE Doska plosnych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul 80,-
TCB-PX100-PE Teleso na externti montéz pre okenny kontaktny modul pre néstenné jednatky 95,-

V8etky moznosti ovlddania néjdete na strane 33.

141 TOSHIBA



DAISEIKAI 10 Wood / suprava

> PREMIUM Line vo vyhotoveni z jasefiového dreva

> Trieda A+++ pre chladenie a vykurovanie

> Prachovy filter, plazmovy ionizator a filter Ultra Pure

> WiFi modul ako $tandardna sucast jednotiek

> Energy Monitoring, HADA careflow, Smart Sensing

VNUTORNA JEDNOTKA
VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon

RAS-B10S4KVDG-E
RAS-10S4AVPG-E

TOSHIBA

RAS-B13S4KVDG-E
RAS-13S4AVPG-E

DAISEIKAI

RAS-B18S4KVDG-E
RAS-18S4AVPG-E

Rozsah chladiaceho vykonu (min. — max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)

Stupen cinnosti EER

Stupen Ucinnosti SEER

Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. — max.)

Vykurovaci-vykon

Rozsah vykurovacieho vykonu (min. —
max.)

Elektricky prikon (min./nom./max.)

¢innosti COP

innosti SCOP

Energeticka trieda

Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty
(min. — max.)

Napéjanie napatim

Odporticané poistky

Cena setu

2,50 3,50 5,00
0,60 - 3,50 0,90 - 4,20 0,90 - 6,00
0,16/0,47/0,82 0,20/0,80/1,10 0,20/1,40/2,20
5,32 4,38 3,57
10,70 9,70 8,60
A+++ A+++ A+++
-15/+46 -15/+46 -15/+46
3,20 4,00 6,00
0,65 -5,80 0,70 - 6,30 0,80-7,20
0,16/0,60/1,50 0,18/0,80/1,60 0,19/1,45/1,90
32k 5,00 414
5,30 5,20 4,80
A+++ A+++ A++
-20/+24 -20/+24 -20/+24
220-240/1+N/50 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50
10 10 13/16
2.600,- 2.900,- 3.700,-

VNUTORNA JEDNOTKA

Prietok vzduchu

RAS-B10S4KVDG-E
300-700

330-750

RAS-B13S4KVDG-E

RAS-B18S4KVDG-E
350-800

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) &

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) £ 3

Rozmery (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena €

24/--/40 26/--/41 25/--/44
25/--/141 24/--142 26/--/45
293 x 940 x 257 293 x 940 x 257 293 x 940 x 257
16 16 16
1.250,- 1.400,- 1.650,-

VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10S4AVPG-E RAS-13S4AVPG-E RAS-18S4AVPG-E

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) B3 40/--/44 41/--145 42/--147

Hiadina akustického tlaku (low/med/high) [EEVSIEA) R 3 41/--/45 42/--146 44/--/49

 vedenia nasévaného plynu mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%)

0 vedenia kvapaliny mm (palce) 6,3 (V) 6,3 (14) 6,3 (%)

Dizka vedeni (min.) m 2 2 2

Dizka vedeni (max.) m 25 25 25

PrevySenie (max.) m 15 15 15

Typ kompresora DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Chladiaci prostriedok R32 R32 R32

Predp!nené mnoZstvo chladiaceho kg 0,96 0,96 0,96

prostriedku

Rozmery (VxSxH) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300

Hmotnost kg 38 38 38

Cena € 1.350,- 1.500,- 2.050,-

PRISLUSENSTVO POPIS ZAHRNUTE CENA €
Dial'kové ovladanie Infradervené dialkové ovladanie je stcastou doddvky v

RB-RXS33-E Infratervené dialkové ovlddanie vrétane funkcie tyZdenného ¢asovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu 105,-
818F0023 Pésik s aktivnym karbon-katechinovym filtrom 30,-
818F0036 Filtradny pasik IAQ 50,-
818F0072 Filtratné pasiky Ultra Fresh 35,-
TCB-IFCB5-PE Doska plosnych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul 80,-
TCB-PX100-PE Teleso na externti montéz pre okenny kontaktny modul pre néstenné jednatky 95,-

V8etky moznosti ovlddania néjdete na strane 33.
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HOME/RAS




