SEIYA/Suprava

> Kompaktny invertor BASIC Line
> Trieda A++ v rezime chladenia a vykurovania
> Prachovy filter a filter Ultra Fresh

> Volitelne WiFi modul

> Energy Monitoring pre systémy Single-Split a Multi-Split

TOSHIBA

VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-B18E2KVG-E RAS-B24E2KVG-E
VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E
Chladiaci vykon H 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50
Rozsah chladiaceho vykonu (min. — max.) % 0,80 - 3,00 1,20 - 3,60 1,40 - 4,70 1,45 - 5,50 1,70-7,20
Elektricky prikon (min./nom./max.) eg 0'210 /8()70/ 0’215 /251 v 0'314 g627/ 01314 /51650/ 0'4;/5625/
Stupen G¢innosti EER H 3,57 3,00 3,31 3,33 2,89
Stuperi Ginnosti SEER % 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90
Energetické trieda H A++ A++ A++ A+ A+
IR ) e i ) ey % 15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 15/+46
(min. — max.)
Viykurovaci-vykon 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00
OESEf U D o (il = 0,95 - 3,90 0,97 - 4,50 1,30 - 6,00 1,35-6,00 1,50 - 8,10
s \ ) \ , ) J , ) , ,
Elektricky prikon (min./nom./max) _:¢:_ 0,1 18/101,86/ 0,1 8/0592/ 0,24/ 1(,)34/ 0,26/ 1(,)50/ 0,29/251 0/
Stuperi G¢innosti COP K3 3,72 3,91 3,73 3,60 3,33
Stupei Ucinnosti SCOP R 2 4,60 4,60 4,60 4,40 4,30
Energetickd trieda A++ A++ A++ A+ A+
Rievadzkowy ozsanivonkaSei eploty #* 15/+24 15/424 15/424 15/424 15/+24
(min. — max.) -
T — 220-240/1+N/ 220-240/1+N/ 220-240/1+N/ 220-240/1+N/ 220-240/1+N/
apajanie napétim 50 50 50 50 50
QOdporticané poistky 10 10 10 10 10
Cena setu 1.220,- 1.330,- 1.720,- 2.050,- 2.490,-

RAS-B18E2KVG-E
840

RAS-B24E2KVG-E
1070

VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10E2KVG-E
Prigtok vzduchu 510

RAS-B13E2KVG-E
560

RAS-B16E2KVG-E
760

Hiadina akustického tlaku (low/med/high) [EEVIEIA) B3 19/--/39 20/--141 21/--/43 26/--147 29/--/48
Hiadina akustického tlaku (low/med/high) [EEVISIEA) R 3 20/--/39 20/--/42 22/--/43 26/--/48 29/--/48
Rozmery (VxSxH) mm 288 x 770 x 225 288x 770 x 225 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250
Hmotnost kg 9 9 9 9 15

Cena € 390,- 400,- 420,- 500,- 610,-

VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E
Hiadina akustického tlaku (low/med/high) [EEVIEIA) % 43/--/47 43/--/48 43/--/50 44/--/50 49/--/54

Hladina akustického tlaku (low/med/high) [vIEI() k3 43/--/49 43/--/49 43/--/51 44/--/51 49/--/54

@ vedenia nasavaného plynu mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%3) 12,7 (%)

0 vedenia kvapaliny mm (palce) 6,3 (14) 6,3 (%4) 6,3 (14) 6,3 (4) 6,3 (%4)

Dizka vedeni (min.) m 2 2 2 2 2

Dizka vedeni (max.) m 15 15 20 20 20

PrevySenie (max.) m 12 12 12 12 12

Typ kompresora DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary
Chladiaci prostriedok R32 R32 R32 R32 R32

Predpnené mnozstvo chladiaceho kg 0,49 0,54 0,68 0,93 118

prostriedku

Rozmery (VxSxH) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Hmotnost kg 22 22 30 34 38

Cena € 830,- 930,- 1.300,- 1.550,- 1.880,-
PRISLUSENSTVO POPIS ZAHRNUTE CENA €
Dialkové ovladanie Infratervené dialkové ovlddanie je sti¢astou doddvky v

RB-RXS33-E Infraervené dialkové ovladanie vrétane funkcie tyzdenného ¢asovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu 105,-
RB-RXS34-E Dizajnové infracervené dialkové ovlddanie, Cierne, s magnetickym drziakom 120,-
RB-N105S-G TOSHIBA Home AC Control — bezkdblové WiFi ovladanie / Seiya Classic 2, Seiya 115,-
818F0036 Filtracny pasik IAQ 50,-
818F0023 Pésik s aktivnym karbon-katechinovym filtrom 30,-
818F0072 Filtracné pésiky Ultra Fresh 35,-
TCB-IFCB5-PE Doska plonych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul 80,-
TCB-PX100-PE Teleso na extern(i montdz pre okenny kontaktny modul pre néstenné jednotky 95,-

VSetky moznosti ovlddania néjdete na strane 33.
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