SHORAI CURVE White/suprava

> Dokonaly esteticky dojem a nové funkcie v triede HIGH LINE

> Vysoka ucinnost: Energeticka trieda A+++ / Cisty vzduch: Prachovy filter a plazmovy ionizator
> Ovladanie prostrednictvom aplikacie: WiFi modul ako Standardna sucast jednotiek

> Transparentna spotreba elektrickej energie: Energy Monitoring pre systémy Single-Split 5 H (I:) ]?/_\I

a Multi-Split Lecrive

> Volitelna funkcia SILENT ulahdéuje schvalovaci proces na tradoch

HOME/RAS

VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10P2KVSG-E RAS-B13P2KVSG-E RAS-B16P2KVSG-E RAS-B18P2KVSG-E RAS-B22P2KVSG-E RAS-B24P2KVSG-E
VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10P2AVSG-E RAS-13P2AVSG-E RAS-16P2AVSG-E RAS-18P2AVSG-E RAS-22P2AVSG-E RAS-24P2AVSG-E

Chladiaci vykon KW # 2,50 3,50 4,60 5,00 6,10 7,00
Rozsah chladiaceho vkonu (min. — max.) KW % 0,89 - 3,20 1,00 - 4,10 1,20 - 5,30 1,20 - 6,00 1,39 - 6,07 1,70-7,70
Elektricky prikon (min./nom./max.) kw ES 0'18,/70954/ 0'215 ‘/10 é86/ 0’314 ’/;é%/ 0'325_/&[')42/ O'SS,/;(’)QQ/ 0’33,/52535/
Stupen Gginnosti EER W/W S 4,63 4,07 3,41 3,52 3,07 2,98
Stupen iginnosti SEER Bd 8,60 8,60 7,80 7,30 7,30 6,30
Energetickd trieda S A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
[’nffﬂzﬁs’g("zsa'1 VB oo -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
\lykurovaci-vykon KW E 3 3,20 4,20 5,50 6,00 7,00 8,00
fnoazj?h ISR B = T 3 0,90 - 4,80 1,00-5,30 1,10-6,50 1,10- 6,50 1,15-7,50 1,70-8,80
Elektricky prikon (min./nom./max.) kw % o 16 (20é70/ 0'210( 51)508/ 0‘21“(3648/ 0'215 / 71559/ 0'22(3600/ 0‘23{%2535/
Stupeni Gcinnosti COP W/W % 4,57 3,89 3,72 3,77 3,50 3,40
Stupei tcinnosti SCOP % 5,10 510 4,60 4,60 4,60 4,10
Energetickd trieda E 3 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
[’nfrvlaﬂzﬁs’;xy cankaseleny oo W -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24
Napéiane népétim Vi + Nz 220-2;18/1 +N/ 220-228/1 +N/ 220-2%8/1 +N/ 220-2%18/1 +N/ 220—2%8/1 +N/ 220-228/1 +N/
Odporacané poistky A 10 10 10 10 10 13/16

Cena setu € 1.590,- 1.820,- 2.130,- 2.490,- 2.840,- 3.290,-
VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10P2KVSG-E RAS-B13P2KVSG-E RAS-B16P2KVSG-E RAS-B18P2KVSG-E RAS-B22P2KVSG-E RAS-B24P2KVSG-E
Prigtok vzduchu 310-660 340-730 360-760 570-990 690-1080 750-1140
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) g 19/--/41 19/--/43 22/--/44 26/--/44 27/--/46 28/--147
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) 3 19/--/40 19/--/43 22/--/44 26/--/44 27/--/46 28/--/48
Rozmery (VxSxH) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Hmotnost kg 10 10 10 14 14 14

Cena € 680,- 720,- 780,- 840,- 960,- 1.120,-
VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10P2AVSG-E RAS-13P2AVSG-E RAS-16P2AVSG-E RAS-18P2AVSG-E RAS-22P2AVSG-E RAS-24P2AVSG-E
Hladina akustického tiaku (low/med/high) [JRISI) S --/--144 --/--/47 --/--/49 --/--/49 --/--/50 --/--/52
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) E 3 --/--146 --/--146 --/--/50 --/--/50 --/--/51 --/--/54

0 vedenia nasavaného plynu mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%)

0 vedenia kvapaliny mm (palce) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (V4) 6,3 (V4) 6,3 (4) 6,3 (V4)
Dizka vedeni (min.) m 2 2 2 2 2 2

Dizka vedeni (max.) m 20 20 20 20 20 25
Prevysenie (max.) m 12 12 12 12 12 15

Typ kompresora DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary
Chladiaci prostriedok R32 R32 R32 R32 R32 R32
E:gg{::gsﬂj mnoZstvo chladiaceho kg 0,65 0,80 0,80 1,10 1,10 1,14
Rozmery (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
Hmotnost kg 26 30 33 34 34 35

Cena € 910,- 1.100,- 1.350,- 1.650,- 1.880,- 2.170,-

PRISLUSENSTVO POPIS ZAHRNUTE CENA €
Dial'kové ovladanie InfraCervené dialkové oviddanie je sticastou dodavky v

RB-RXS33-E Infracervené dialkové ovladanie vratane funkcie tyzdenného Casovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu 105,-
818F0036 Filtracny pésik IAQ 50,-
818F0023 Pésik s aktivnym karbon-katechinovym filtrom 30,-
818F0050 Filtraéné pésiky Ultra Pure 2.5 10,-
818F0072 Filtrané pasiky Ultra Fresh 35,-
TCB-IFCB5-PE Doska plodnych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul 80,-
TCB-PX100-PE Teleso na externt montaz pre okenny kontaktny modul pre nastenné jednotky 95,-

V8etky moznosti ovlddania ndjdete na strane 33.
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SHORAI CURVE Black/suprava

> Dokonaly esteticky dojem a nové funkcie v triede HIGH LINE

> Vysoka ucinnost: Energeticka trieda A+++ / Cisty vzduch: Prachovy filter a plazmovy ionizator

> Ovladanie prostrednictvom aplikacie: WiFi modul ako $tandardna sucast jednotiek
> Transparentna spotreba elektrickej energie: Energy Monitoring pre systémy Single-Split a

Multi-Split

> Volitelna funkcia SILENT ulahdéuje schvalovaci proces na tradoch

VNUTORNA JEDNOTKA
VONKAJSIA JEDNOTKA

RAS-B10P2KVSGB-E

RAS-10P2AVSG-E

RAS-B13P2KVSGB-E

RAS-13P2AVSG-E

RAS-B16P2KVSGB-E
RAS-16P2AVSG-E

RAS-B18P2KVSGB-E
RAS-18P2AVSG-E

SHORAI
la-crw'f

RAS-B22P2KVSGB-E

RAS-22P2AVSG-E

TOSHIBA

RAS-B24P2KVSGB-E

RAS-24P2AVSG-E

Chladiaci vykon KW # 2,50 3,50 4,60 5,00 6,10 7,00

Rozsah chladiaceho vkonu (min. — max.) KW % 0,89 - 3,20 1,00 - 4,10 1,20 - 5,30 1,20 - 6,00 1,39 - 6,07 1,70-7,70
Elektricky prikon (min./nom./max.) kw ES 0‘18‘/70954/ 0'215 ‘/10 é86/ 0’314 ’/;QSS/ 0'325_/&(')42/ O'BS,/;(’)QQ/ 0’33,/52535/
Stupeii Gcinnosti EER W/W % 4,63 4,07 3,41 3,52 3,07 2,98

Stupen Géinnosti SEER B3 8,60 8,60 7,80 7,30 7,30 6,30
Energetickd trieda S A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
[’nffﬂzﬁim"zsa“ VB oo -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
Vykurovaci-vykon Kw £ 3 3,20 4,20 5,50 6,00 7,00 8,00

Kji‘h ISR B = W 0,90 - 4,80 1,00 - 5,30 1,10- 6,50 1,10- 6,50 1,15-7,50 1,70- 8,80
Elektricky prikon (min./nom./max.) KW E 3 01 16,/%70/ 0'210( 51’508/ 0:21“(3 648/ 0.215(71559/ 0.22(3600/ 0,23{%35/
Stupen ginnosti COP W/wW E 3 4,57 3,89 3,72 3,77 3,50 3,40

Stupen Gcinnosti SCOP * 5,10 510 4,60 4,60 4,60 4,10
Energetickd trieda E 3 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
[’nf:aﬂzm cankaseleny oo W -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24
Napéanie napatm VI 4 NiHz 220-2;18/1 +N/ 220-228/1 +N/ 220-2g8/1 +N/ 220-2?;8/1 +N/ 220-2g8/1 +N/ 220-228/1 +N/
Odporacané poistky A 10 10 10 10 10 13/16

Cena setu € 1.665,- 1.900,- 2.240,- 2.610,- 2.980,- 3.470,-
VNUTORNA JEDNOTKA RAS-B10P2KVSGB-E  RAS-B13P2KVSGB-E  RAS-B16P2KVSGB-E  RAS-B18P2KVSGB-E  RAS-B22P2KVSGB-E  RAS-B24P2KVSGB-E
Prigtok vzduchu 310-660 340-730 360-760 570-990 690-1080 750-1140
Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) g 19/--/41 19/--/43 22/--/44 26/--/44 27/--/46 28/--147

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) 3 19/--/40 19/--/43 22/--/44 26/--/44 27/--/46 28/--/48
Rozmery (VxSxH) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Hmotnost kg 10 10 10 14 14 14

Cena € 755,- 800,- 890,- 960,- 1.100,- 1.300,-
VONKAJSIA JEDNOTKA RAS-10P2AVSG-E RAS-13P2AVSG-E RAS-16P2AVSG-E RAS-18P2AVSG-E RAS-22P2AVSG-E RAS-24P2AVSG-E
Hladina akustického tiaku (low/med/high) [JRISI) S --/--/44 --/--/47 --/--/49 --/--/49 --/--/50 --/--/52

Hladina akustického tlaku (low/med/high) dB(A) E 3 --/--146 --/--149 --/--/50 --/--/50 --/--/51 --/--/54

0 vedenia nasavaného plynu mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%)

0 vedenia kvapaliny mm (palce) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (V4) 6,3 (V4) 6,3 (4) 6,3 (V4)

Dizka vedeni (min.) m 2 2 2 2 2 2

Dizka vedeni (max.) m 20 20 20 20 20 25

Prevysenie (max.) m 12 12 12 12 12 15

Typ kompresora DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary
Chladiaci prostriedok R32 R32 R32 R32 R32 R32
E:ESE:QSEE mnozstvo chladiaceho kg 0,65 0,80 0,80 110 110 114

Rozmery (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
Hmotnost kg 26 30 33 34 34 35

Cena € 910,- 1.100,- 1.350,- 1.650,- 1.880,- 2.170,-

Pl EN. POPIS ZAHRNUTE CENA €
Dial'kové ovladanie InfraCervené dialkové oviddanie je sticastou dodavky 4

RB-RXS33-E Infracervené dialkové ovladanie vratane funkcie tyzdenného Casovaca a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu 105,-
818F0036 Filtracny pésik IAQ 50,-
818F0023 Pésik s aktivnym karbon-katechinovym filtrom 30,-
818F0050 Filtraéné pésiky Ultra Pure 2.5 10,-
818F0072 Filtrané pasiky Ultra Fresh 35,-
TCB-IFCB5-PE Doska plodnych spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizacie, okenny kontaktny modul 80,-
TCB-PX100-PE Teleso na externt montaz pre okenny kontaktny modul pre nastenné jednotky 95,-

V8etky moznosti ovladania ndjdete na strane 33.
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